Economy Muffel6fen bis 1100 °C

Mit Ihrem iiberzeugenden Preis-Leistungs-Verhéltnis und der schnellen Aufheizgeschwindigkeit eignen sich diese kompakten Muffeltfen fiir viele
Anwendungen im Labor. Qualitaitsmerkmale wie das doppelwandige Ofengeh&use aus nicht rostendem Edelstahl, der kompakte, leichte Aufbau oder die in
Quarzglasrohren eingelegten Heizelemente machen diese Modelle zum zuverldssigen Partner fiir lhre Anwendung.

Standardausfiihrung

= Tmax 1100 °C

= Beheizung von zwei Seiten durch Heizelemente geschiitzt in Quarzglasrohren
= Schnelle Aufheizgeschwindigkeit (siehe Tabelle)

= Wartungsfreundlicher Austausch von Heizelementen und Isolierung

= Gehé&use in RAL beschichtet

= Klapptir, die auch als Ablage genutzt werden kann

= Abluftdffnung in der Riickwand

= Kompakte AbmaBe und geringes Gewicht

= Controller platzsparend unter der Tiir

= Controller R7, Beschreibung der Regelung siehe Seite 78

Zusatzausstattung

Muffelofen LE 6/11 = Abzugskamin, Abzugskamin mit Ventilator oder Katalysator (auBer LE 1 und LE 2)
siehe Seite 24
= Weiteres Zubehor siehe Seite 25

Modell Tmax Innenabmessungen Volumen AuBenabmessungen?  TemperaturgleichmaBigkeit Anschlusswert — Elektrischer — Gewicht  Aufheizzeit
inmm inmm von +/— 5 Kim leeren
Nutzraum*
in°C' b t h inl B T H b t h in kW Anschluss* in kg in min3

LE 1/11 1100 90 115 110 1 290 280 410 40 65 60 1,6 1phasig 15 10

LE 2/11 1100 110 180 110 2 330 390 410 60 130 60 1,9 1phasig 20 15

LE 6/11 1100 170 200 170 6 390 440 470 120 150 120 2,0 1phasig 27 30

LE 14/11 1100 220 300 220 14 440 540 520 170 250 170 3,2 1phasig 35 35

LE 24/11 1100 260 330 280 24 490 570 590 200 270 230 3,5 1phasig 42 40
"Empfohlene Temperatur fiir langere Haltezeiten 1050 °C *Hinweise zur Anschlussspannung siehe Seite 75

2AuBenabmessungen variieren bei Ausfiihrung mit Zusatzausstattung. MaBe auf Anfrage.
3Ca.-Aufheizzeit des leeren, geschlossenen Ofens in Minuten bis Tmax =100 K (bei Anschluss an 230 V 1/N/PE)
“TemperaturgleichmaBigkeit von +/- 5 K mit geschlossenem Zuluftschieber im leeren Nutzraum nach DIN 17052-1 bei einer Arbeitstemperatur iiber 800 °C siehe Seite 71
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Muffelofen LE 1/11 Muffelofen LE 14/11 Heizelemente geschiitzt in Quarzglasrohren




R7 3216 3208 B500/ C540/ P570/ 3508 3504 H500 H1700 H3700 NCC
B510 C550 P580

110/ 1/10/

Anzahl Programme 1 1 5 10 50 25/50° 25/50° 20 20 20 100
Segmente 1 8 4 20 40  500° 500° 20 20 20 20
Extra-Funktionen (z. B. Geblase oder autom. Klappen) maximal 2 2 2-6 0-4° 28 3 6/2° 8/2° 16/4°
Maximale Anzahl von Regelzonen 1 1 1 1 1 3 2 212 1-3% 8 8 8
Ansteuerung manuelle Zonenregelung ® ® [

Chargenregelung/Schmelzbadregelung [ O O O O O O
Selbstoptimierung ° ° ° ° ) ° °

Echtzeituhr ® ® [ ° ° ° °
Grafisches Farbdisplay ° ° ° 4" 77 12" 22
Grafische Anzeige von Temperaturverldufen (Programmablauf) [ [ )

Statusmeldungen in Klartextanzeige ® [ [ o ) ° ) ) ) )
Dateneingabe iiber Touchpanel [ ) [} [ ) ® ® )
Eingabe des Programmnamens (z. B. ,Sintern”) [ ° ) ) ) )
Tastenverriegelung ) ) ) (@) O

Benutzerebenen ° ° ° ° ° @) @) @) [
Skip-Funktion fiir Segmentwechsel ) ) ° ) ) ) )
Programmeingabe in Schritten von 1 °C bzw. 1 Min. ® [ o ) ° ) ° ) ) ) ) )
Startzeit einstellbar (z. B. fiir Nachtstromnutzung) [ ] [ ® [ [ [ [
Umschaltung °C/°F (@] (@] (@] ° ° ° O O ° o3 @3 @3
kWh-Zéhler ° ° °

Betriebsstundenzéhler [ [ [ ° ° ) °
Sollwertausgang (@) [ [ [ (e} O O O O
NTLog Comfort fiir HiProSystems: Aufzeichnen von Prozessdaten auf Speichermedium O O O

NTLog Basic fiir Nabertherm-Controller: Aufzeichnen von Prozessdaten mit USB-Stick
Schnittstelle fiir VCD Software
Fehlerspeicher

eO e
eO e
eO e
O
O

Anzahl der anwéhlbaren Sprachen 24 24 24
WLAN-fahig (,MyNabertherm* App) [ [ [
'Nicht als Schmelzbadregler @ Standard
2Ansteuerung von zusatzlich separaten Zonenreglern méglich O Option

¢ Je nach Ausfiihrung

Welcher Controller fiir
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Anschlussspannungen fiir Nabertherm-Ofen

1phasig:  Alle Ofen sind erhéltlich fiir Anschlussspannungen von 110 V - 240 V, 50 oder 60 Hz.

3phasig:  Alle Ofen sind erhéltlich fiir Anschlussspannungen von 200 V - 240 V bzw. 380 V - 480 V, 50 oder 60 Hz.
Alle Anschlusswerte im Katalog beziehen sich auf die Standardausfiihrungen in 400 V (3/N/PE) bzw. 230 V (1/N/PE).
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