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Biostorage you can depend on

BioCompact I I  RR310.

Schubladen und Glastür a ls Opt ion.

Geräte aus der Ser ie B ioCompact I I  310 s ind a ls Kühl- oder T iefkühlschranke in weiß lack ier tem Stahlb lech 

oder in Ede lstah l erhä l t l ich. Wählen S ie zwischen iso l ie r ter G lastür mi t integr ier tem L icht oder mass iver Tür.

Wahl f re i Ex-Schutz gemäß ATEX.
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Der BioCompact I I 310 ist e in Kühl- oder T iefkühlschrank in 
intermediate Größe.  

Neben der noch gle ichmäßigeren Temperaturver te i lung bietet das 
Kältesystem noch weitere herausragende Vor te i le gegenüber her-
kömmlichen Verdampfersystemen in diesem Segment. Diese sind 
u.a. wesentl ich ef fek tivere Abkühlung nach Türöf fnung und die
Vermeidung von Rückwandkälte.

Die Kombination aus Kältesystem und dem Gram BioLine Luf t-
ver te i lungssystem, sorgt für e ine homogene Temperatur im gesamten 
Innenraum des Gerätes, so dass die konstante Qual i tät sensibler 
Proben erhalten ble ibt. 

• Kal ibr ierbare, e lek tronische Steuerung mit LED-Display

• 	�Potentia l f re ier Störmeldekontakt zum Anschluss an ein
Fernalarmsystem

• Indiv iduel l e inste l lbarer Türöf fnungsalarm

• Zeit l ich steuerbare Abtauzyk len

• Tastaturverr iegelung sowie Türschloss

Umluft-Kühl- und Tiefkühlgeräte



Biostorage you can depend on

BioCompact II 310 

*	die Geräte können optional auf Rollen, Füßen oder zur Sockelmontage geliefert werden.

Böden/Roste und 
Schubladen

Die Innenausstattung kann je 
nach Bedarf gewählt werden. Alle 
Ausstattungsmerkmale entsprechen 
dem Kundenwunsch.

Rollen oder Füße - ABS Innenkorpus

Rollen, Füße oder Sockelmontage stehen 
als Option zur Verfügung. 

Einzigartige Luftführung 

Dank des GRAM Umluftsystems 

wird im gesamten Innenraum eine 

korrekte und gleichmäßige Temperatur 

gewährleistet. Durch den oben 

liegenden Lamellenverdampfer wird 

keine Rückwandkälte mehr erzeugt.
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Gram reserves the right to alter specifications without notice as a result of product development.

Toppanel mit BioLine Steuerung

Die BioLine Steuerung besitzt ein Sicherheits-
system mit individuell einstellbaren Temperatur- 
und Türöffnungs-alarmfunktionen sowie einen 
potential-freien Kontakt zum Anschluss an eine 
GLT. 

E-Fühler

Zusätzlicher Fühler für 
Temperaturmessungen in 
Referenzgefäßen.

Durchführung

24,5 mm Durchführung 
- für den Einsatz von exter-
nen Fühlern geeignet. 

Lamellenverdampfer

Das Kältesystem mit eingebautem Lamellen-
verdampfer erzeugt keine Rückwandkälte, so 
dass eine probengerechte Lagerung ermöglicht 
wird.

Technische Spezifikationen BioCompact RR 310 BioCompact RF 310

Temperaturbereich  +2/+15°C -25/-5°C
Umgebungstemperatur Massivtür10/35 ºC; Glastür (RR) 10/32 ºC
Steuerung GRAM BioLine MPC 4,6, potentialfreier Kontakt, E-Fühler, programmierbarer, 		

optischer und akustischer Temperatur- und Türalarm, kalibrierbar,  
elektronische LED-Steuerung mit integriertem Min-/Max Temperaturspeicher.

Material innen
Material außen 

ABS-Kunststoff
lackiertes Stahlblech oder Edelstahl

Maße mm (B x T x H) 595 x 640 x 1220 mm
Inhalt, brutto 218 liter
Inhalt, netto 189 liter
Max. Anzahl Böden und 
Schubladen

14 Böden / Roste, 7 Schubladen, 4 Drahtkörbe

Isolierung 50 mm (Cyclopentan-Schaum)
Kältemittel R600a or R134a
Sockel Rollen/Stellfüße*
Elektr. Anschluss 220 V, 50 Hz
Energieverbrauch 0,6 kWh/24h 1,3 kWh/24h
Geräuschpegel 36,8 dB(A) 39,9dB(A)
Kälteleistung bei -10 ºC R600a 154 Watt / R134a 150 Watt -
Kälteleistung bei -25 ºC - R600a 156 Watt / R134a 149 Watt
Umluft Gram Umluftsystem
Abtauung Automatische Abtauung mit Wiederverdunstung
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BioCompact l l  RF310   -25 ˚C

Preis (weiß)
€ 1.740

Preis (Edelstahl)
€ 1.840

II 3G Ex nA nC nL llB T4

Technische Daten
Temperaturbereich -5/-25°C
Umgebungstemperatur 10/32°C
Steuerung Gram Steuerung mit potentialfreiem Kontakt, E-Fühler, individuell 

programmierbarer akustischer und optischer Tür- 
und Temperaturalarm, Alarmspeicher, kalibrierbar

Material:  �Innen 
Außen

ABS
Weiß Lackiertes Stahlblech oder Edelstahl

Außenmaße mm (B x T x H): 595 x 640 x 1220
Nettogewicht Unverpackt und ohne optionalem Zubehör: 55 kg
Bruttovolumen 218 Liter
Nettovolumen 189 Liter
Module für Roste und Schubladen Böden / Roste 14, Schubladen 7, Drahtkörbe 4 (siehe Seite 86)
Isolierung 50mm Polyurethan 
K-Wert Massivtür 0.338 W/m2K 
Kältemittel R600a / R134a
CO2e R134a: 114
Kälteleistung bei -25° C R600a 156 watt; R134a 149 watt
Energieverbrauch 1.69 kWh/24h (siehe Seite 84) 
Anschluss 230 V, 50 Hz
Geräuschniveau 39.9 dB(A)
Umluftsystem Gram BioLine Luftverteilungssystem
Abtauverfahren Smart defrost und automatische Wiederverdunstung des Tauwassers

Zubehör – Siehe Produktkonfigurator auf Seite 12

A BioLine Aluminiumschublade mit Inneneinteilung 420 mm € 150 TT BioLine Edelstahl-Drahtroste 300 mm € 40 31 Lenkrollen, 360° € 115
AA BioLine Aluminiumschublade mit Inneneinteilung 300 mm € 140 W BioLine kunststoffbeschichtete Drahtroste 430 mm € 25 20/21 Türanschlag, rechts oder links € 0

E BioLine Kunststoffschublade mit Inneneinteilung 420 mm € 70 WW BioLine kunststoffbeschichtete Drahtroste 300 mm € 20 91 Wandbeschlag € 165
H BioLine Drahtschublade mit Längseinteilung 430 mm € 50 M BioLine kunststoffbeschichteter Drahtkorb 430 mm € 45 *Kreisblatt-Temperaturschreiber € 350

HH BioLine Drahtschublade mit Längseinteilung 300 mm € 45 MM BioLine kunststoffbeschichteter Drahtkorb 300 mm € 40 Stapel-Kit für die 210/310-Kombination € 100
P BioLine Edelstahlböden, gelocht 430 mm € 65 82 60 Hz Kompressor € 0

PP BioLine Edelstahlböden, gelocht 300 mm € 60 V Referenzgefäß € 25
T BioLine Edelstahl-Drahtroste 430 mm € 45 *Füße oder Rollen € 80

* Siehe Seite 79 Optionsnummer


