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Metallmantelgeschiitzte
Heizhauben, eckige Form

Serie WMO-MR2
flir Betriebstemperaturen bis 450°C

o preiswerte Ausfihrung

o fur unterschiedliche KolbengréBen

o flexibler Glasseide-Heizkdrper

gleichmaBige Wéarmelibertragung und
schonende Behandlung der GlasgefdBe

© kunststoffbeschichtetes Metallgehause
chemikalienbestandig und hohe Standfestigkeit

© warmeisoliert und schutzgeerdet

© ab 500ml Bodenloch 62mm fir Magnetrithrer-Anschluss

© vorbereitete Gewindebohrungen an der
Rickseite ermdglichen den Anschluss
einer Stativklemme (Zubehor)

© eingebauter Netz- und Heizzonenschalter

© mit Personenschutzschalter (FI-Schalter)
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unsere Heizhauben erfillen die Anforderungen nach
den européischen Richtlinien auf Basis harmonisierter
Normen s

o



Technische Daten WMO-MR2
‘Nemnspannung 230VAC

Nennleistung siehe Bestelldaten

Schutzklasse |

Heizleitertemperatur max. 450°C

Heizzonenschaltung

Schalterstellung Min  Max

1 Heizzone é é

Leistung

2 Heizzonen @ @
1/2 11

Leistung

Bestelldaten

145 x 75 88000100

195 x 95 88000500

235x 115 88002000

275x 135 88004000

1200 310 x 150 88006000

2400 520 x 280 88020000

Auf Anfrage fertigen wir auch Heizhauben flir andere GlasgefaBe, Spannungen und Leistungen.

Zubehor
Stativklemme Typ M-S At-Ne97O000O1

Klemmenvorrichtung fiir Stativstangen bis @ 13 mm oder zur
Befestigung der Gehduseheizhaube in Stativaufbauten

Wirliefern ein auf unsere Heizhauben abgestimmes Programm an Stever- und Regelgerdten.
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