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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
24084-49 Sulfite Standard Solution, 15 mg/l

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Wasseranalyse

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: HACH LANGE GmbH

Stralle: Willstatterstr. 11

Ort: D-40549 Disseldorf

Telefon: +49 (0)211 5288-383

E-Mail: SDS@hach.com

Internet: www.de.hach.com

Auskunftgebender Bereich: HACH LANGE GMBH
Hutteldorfer Strafl’e 299 Top 6
A-1140 Wien

Tel. +43 (0)1 912 16 92 * Fax +43 (0)1 912 16 92 99
e-Mail: info-at@hach.com

HACH LANGE GMBH

Rorschacherstrasse 30a

CH-9424 Rheineck

Tel. +41 (0)71 848 55 66 99 * Fax +41 (0)71 886 91 66
e-Mail: info-ch@hach.com

1.4. Notrufnummer: Giftnotruf Mainz - 24 Stunden Notdienst - Tel.: +49 (0) 6131 19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente

Hinweis zur Kennzeichnung
Kein gefahrlicher Stoff oder gefahrliches Gemisch gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
GHS-Einstufung

7732-18-5 Wasser 60-70 %
231-791-2 | |

57-55-6 1,2-Propandiol 20-30 %
200-338-0 | |

7757-82-6 Natriumsulfat 1-5 %
231-820-9 | |

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen
An die frische Luft bringen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Sofort mit viel Wasser abwaschen.

Beim Auftreten von Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt
Mindestens 15 Minuten mit viel Wasser griindlich aussptilen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Mund mit Wasser ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine bekannte Wirkung.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Léschmalinahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall Entstehung gefahrlicher Brandgase oder Dampfe mdglich.

Im Brandfall kann Folgendes freigesetzt werden: Kohlenstoffoxide, Kupferoxide, Natriumoxide.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Persénliche Schutzausristung verwenden.
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Zusétzliche Hinweise
Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den 6rtlichen behdrdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Personliche Schutzausristung verwenden.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Sadurebindemittel, Universalbindemittel,
Sagemehl).

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
13. Hinweise zur Entsorgung

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Nur in gut belifteten R&umen verwenden.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Siehe auch Abschnitt 5

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Behalter dicht geschlossen an einem trockenen, kiihlen und gut gelifteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Keine bekannt.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Chemische Analytik

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
Keine bekannt.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Technische Maflinahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz
personlicher Schutzausristung.

Schutz- und HygienemaBnahmen
Die Art der Schutzausriistung muss je nach Konzentration und Menge des gefahrlichen Stoffes am Arbeitsplatz
ausgewahlt werden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz
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Handschutz

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder Nitrilkautschuk der Kategorie Ill gemaf EN 374.
Handschuhmaterial (Durchdringungszeit > 480 Min.):
Fluorkautschuk (0,4 mm)
Koérperschutz
Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.
Atemschutz

Fir angemessene Liftung sorgen.
Atemschutz nur bei Aerosol- oder Staubbildung. Empfohlener Filtertyp: ABEK-Filter

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: farblos, klar
Geruch: suflich
pH-Wert (bei 20 °C): 9,9
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt: -5°C
Siedebeginn und Siedebereich: 99 °C
Sublimationstemperatur: nicht anwendbar
Erweichungspunkt: nicht anwendbar
Pourpoint: nicht anwendbar
: Keine Daten verfugbar
Flammpunkt: >212°C
Weiterbrennbarkeit: Keine Daten verfugbar
Entziindlichkeit

Feststoff: nicht anwendbar

Gas: nicht anwendbar
Explosionsgefahren

nicht anwendbar
Untere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Zundtemperatur: Keine Daten verfligbar
Selbstentziindungstemperatur

Feststoff: nicht anwendbar

Gas: nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur: Keine Daten verflgbar
Brandférdernde Eigenschaften

nicht anwendbar
Dampfdruck: Keine Daten verfugbar
Dampfdruck: Keine Daten verfugbar
Dichte (bei 20 °C): 1,05 g/cm?
Schiittdichte: nicht anwendbar
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Wasserldslichkeit:
(bei 20 °C)
Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
Keine Daten verfugbar

Verteilungskoeffizient:
Dyn. Viskositat:
Kin. Viskositat:
Auslaufzeit:
Dampfdichte:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Lésemitteltrennprifung:
Lésemittelgehalt:

9.2. Sonstige Angaben

Festkorpergehalt:

Keine Daten verfligbar

16slich

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Siehe auch Abschnitt 10.3

10.2. Chemische Stabilitét
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemalem Umgang.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung.

10.5. Unvertrdgliche Materialien
Oxidationsmittel

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Natriumoxide

Weitere Angaben
Keine bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
57-55-6 1,2-Propandiol
oral LD50 20000 Ratte Toxicology and Appli
mg/kg
dermal LD50 20800 Kaninchen Raw Material Data Ha
mg/kg
7757-82-6 Natriumsulfat
oral LD50 5989 Maus
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung

Keine bekannte Wirkung.
Sensibilisierende Wirkungen

Enthalt keinen Stoff (keine Stoffe), der (die) als sensibilisierend eingestuft ist (sind).
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Enthalt keinen als krebserzeugend eingestuften Bestandteil
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige Exposition, eingestuft.
Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition

Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte Exposition, eingestuft.
Aspirationsgefahr

Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizitat
Spezifische Wirkungen im Tierversuch

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Sonstige Angaben zu Priifungen
Keine Daten verfligbar

Erfahrungen aus der Praxis

Einstufungsrelevante Beobachtungen
Keine Daten verfugbar

Sonstige Beobachtungen
Keine Daten verfugbar

Allgemeine Bemerkungen
Weitere gefahrliche Eigenschaften kénnen nicht ausgeschlossen werden. Die beim Umgang mit Chemikalien

ublichen VorsichtsmalRnahmen sind zu beachten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Nicht in Oberflaichengewasser oder Kanalisation gelangen lassen.
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | [h]][d] |Spezies |Quelle Methode
57-55-6 1,2-Propandiol
Akute Fischtoxizitat LC50 51600 96 h|Oncorhynchus mykiss |OECD 203
mg/I (Regenbogenforelle)
Akute EC50 34400 48 h|Daphnia magna Angaben
Crustaceatoxizitat mg/l (GroRRer Wasserfloh) stammen aus
Nachschlagewerk
en und der
Literatur.
7757-82-6 Natriumsulfat
Akute Fischtoxizitat LC50 120 mg/I 96 h|Gambusia affinis Merck
Akute EC50 2564 48 h
Crustaceatoxizitat mg/I
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Fur das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
57-55-6 1,2-Propandiol -0,92

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verfugbar

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine bekannte Wirkung.

Weitere Hinweise
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
In Ubereinstimmung mit den értlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen.
Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
160506 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; Laborchemikalien, die aus gefahrlichen Stoffen

bestehen oder solche enthalten, einschliellich Gemische von Laborchemikalien; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt
160506 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; Laborchemikalien, die aus gefahrlichen Stoffen

bestehen oder solche enthalten, einschliellich Gemische von Laborchemikalien; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
160506 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; Laborchemikalien, die aus gefahrlichen Stoffen

bestehen oder solche enthalten, einschlieRlich Gemische von Laborchemikalien; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

Sonstige einschlagige Angaben zum Landtransport
Den Versandvorschriften nicht unterstellt.

Binnenschiffstransport (ADN)
Sonstige einschldagige Angaben zum Binnenschiffstransport
Nicht gepruft
Seeschiffstransport (IMDG)

Sonstige einschldgige Angaben zum Seeschiffstransport
Den Versandvorschriften nicht unterstellt.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

Sonstige einschlagige Angaben zum Lufttransport
Den Versandvorschriften nicht unterstellt.

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein

14.6. Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Keine Daten verfligbar

14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code
nicht anwendbar

Sonstige einschldagige Angaben
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen flr Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeflhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Uberarbeitet am: 08.03.2018
Abschnitte des Sicherheitsdatenblatts, die tUberarbeitet wurden: 4, 5, 8

Weitere Angaben
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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