
INSIDE / Hei-PLATE Serie

Premium Laboratory EquipmentPremium Laboratory Equipment

MADE IN

GERMANY

Optische 
Restwärmewarnung bei 
Temperaturen > 50 °C

Hei-PLATE Core
Übersicht

EKT kompatibel

▪ Zur externen Regelung und 
Anzeige der aktuellen 
Temperaturwerte kann dieses 
Gerät mit einem EKT Hei-Con
Kontaktthermometer 
gekoppelt werden 

Standby-Taste

▪ Einfaches Abschalten und 
zusätzliche Sicherheit

▪ Stoppt sofort alle 
Funktionen

Sicherheits-Tragehilfe

▪ Eine Tragehilfe an der 
Unterseite sorgt für sicheres 
Transportieren

Kratzfest, feuerfest, 
chemikalienbeständig und leicht zu 
reinigen

▪ Kera-Disk® Aufstellfläche
▪ Feuerfestes Alu-Druckguss Gehäuse
▪ Abgeflachte Kanten leiten 

Flüssigkeiten ab
▪ Großer Sicherheitsabstand zwischen 

Heizplatte und Bedienpanel

Direkter Zugriff 

▪ Separate Regler zur Einstellung 
der Parameter Drehzahl und 
Heiztemperatur

▪ Aktivitätsanzeige der Heizung 
durch separaten LED-Knopf

Ausgestattet mit den bewährten Details 

Mit patentierter Kera-Disk® Aufstellfläche 
aus eloxiertem Aluminium und feuerfestem 
Aluminium-Druckgussgehäuse. 

Selbst bei schnellsten Aufheizzeiten dank 
800W (bei 230V) garantiert der eingebaute 
PID Regler präzise Kontrolle ohne 
Überschwingen der Temperatur.

Innovatives Design

▪ Das neue, innovative Korpusdesign
bietet zusätzlichen Schutz vor 
Verbrennungen, sicheres Handling 
und leitet Flüssigkeiten zuverlässig 
vom Gerät ab

▪ Neue Schutzklasse IP 42




