
temperature consumption height weight tube head load safety-base
°C l/h mm g Ø mm Ø mm kW + 38 g

1000 1530 125 145 240 14 17 1,25 + + + •
1001 1580 42 145 240 14 17 1,35 + + + •
1010 1540 125 145 250 14 17 1 + •
1010/1 1540 125 145 250 14 17 1 + + + •
1011 1580 40 145 250 14 17 1,7 + •
1011/1 1580 40 145 250 14 17 1,7 + + + •
1020 1550 105 145 250 14 17 1,1 + + + •
1021 1550 42 145 250 14 17 1,25 + + + •
1030 1570 110 150 280 14 17 1,1 + •
1030/1 1570 110 150 280 14 17 1,1 + + + •
1031 1530 44 150 280 14 17 1,25 + •
1031/1 1530 44 150 280 14 17 1,25 + + + •
1040 1580 115 150 310 14 17 1,1 + •
1040/1 1580 115 150 310 14 17 1,1 + + + •
1041 1540 43 150 310 14 17 1,25 + •
1041/1 1540 43 150 310 14 17 1,25 + + + •
1045/1 1550 110 150 290 14 17 1,1 + + + •
1046/1 1550 43 150 290 14 17 1,25 + + + •
1050 1550 95 160 320 13 17 1,2 + •
1050 1550 33 160 320 13 17 1,2 + •
1060 1600 120 125 120 14 17 1,3 +
1061 1630 42 125 120 14 17 1 +
1110 1450 35 95 145 7 11 0,4 +
1111 1450 13 95 145 7 11 0,3 +
1200 1600 145 165 265 14 17 1,5 + •
1201 1620 51 165 265 14 17 1,3 + •
1210 1600 145 165 285 14 17 1,3 + •
1210/1 1600 145 165 285 14 17 1,3 + + + •
1211 1650 50 165 285 14 17 1,5 + •
1211/1 1650 50 165 285 14 17 1,5 + + + •
1220 1620 125 165 290 14 17 1,25 + + + •
1221 1600 52 165 290 14 17 1,5 + + + •
1230 1620 130 170 310 14 17 1,25 + •
1230/1 1620 130 170 310 14 17 1,25 + + + •
1231 1620 53 170 310 14 17 1,5 + •
1231/1 1620 53 170 310 14 17 1,5 + + + •
1240 1620 125 170 335 14 17 1,25 + •
1241 1610 53 170 335 14 17 1,5 + •
1245/1 1630 130 170 325 14 17 1,25 + + + •
1246/1 1600 53 170 325 14 17 1,5 + + + •
1300 1620 220 165 360 19 32 2,3 + •
1300/1 1600 220 165 360 19 32 2,3 + + + •
1301 1650 76 165 360 19 32 2,5 + •
1320 1600 140 165 280 14 17 1,6 +
1320 1570 43 165 280 14 17 1,7 +
1330 1600 170 180 395 13 17 1,7 + +
1330/1 1600 170 180 425 13 17 1,5 + +
1331 1600 44 180 395 13 17 2 + +
1331/1 1600 44 180 425 13 17 1,7 + +
1350 1550 100 200 390 28 32 2 +
1350 1550 45 200 390 28 32 1,9 +
1360 1550 90 200 390 28 32 1,8 + •
1361 1380 38 200 390 28 32 2 + •
1420 1640 0,13 224 515 14 17 1,4 + +
1421 1630 0,13 136 170 14 17 1,4
1422 1630 0,13 85 130 10 20 1,3
1423 1650 0,1 49 145 15 1
1424 1600 0,15 57 210 20 1,5
1425 1650 0,13 152 260 14 17 1,4 + +
1430 88 350 104
1500 870 0,04 50 78
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