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Precision Hotplate
DIGITAL ELEGTRONIC

Temperature Range 20....450"C
with special switching stage for
temperature drop-offs

Dauerbetrieb
Präzise
Robust

Zuverlässig
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Reliable
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Präzisions-Heizplatte bis 450"C
fyp PZ 44
PZ 44 ist eine Heizplatle mit automatischer Regelung für
präzise Temperaturen von 20 bis 450'C. Die gewünschte
Temperatur wird am Digitalrcgler vorgegeben und häll
sich selbsttäilig konstant. An 13 mm hohen Ziffem wird
ständig die lslTemperatur angezeigt.
Die langlebige, elektrische Heizung isl in drei Heizstufen -
825 - 1650 - 3300 Watt - schaltbar- Jede eingestellte
Heizstufe ist über einen elektronischen Leistungssteller
von 10 bis 100% zusälzlich einstellbar, um ein Uber-
schwingen der Temperatur bzw. Nachheizen durch
LeislungsÜberschuß zu venmeiden. Die Heizstufen 825
und 3300 Watt beheizen die Platte ganzllächig. Die
Sonderschaltstute 1650 Watl beheizt nur die rechte
Platlenhälfte. Durch Kriechwäme fällt dann die
Temperaturvon def rechten Hälfte zum linken Platlenrand
um ca.40% ab (Temp.-Geftille).
Eine an der ßchten Gehäuseseite angebrachte 3-polige
Kleinspannungs-Steckbuchse edaubt folgende Anschluß-
möglichkeiten 0edoch nicht bedingt):
1. Schaltuhr, um die Heizung zu vorgegebenen Zeilen ein-

und auszuschalten
2. Kontaktthermometer
3. Temperatur-Schmelzsicherung
Da Tempe€tursicherungen Wärmekonlakt haben
müssen, ist für ihre Einführung am rechten Plattenrand
eine Bohrung von 4 mm O vorhanden, Nach Ansprechen
der Sicherung wird die Heizung allpolig vom Netz
getrennt, Danach muss die Sicherung emeuertweden.
Ein2elheiten und Aufbau von PZ44
Heizplatte aus massivem, plan beaöeitetem, verzugs-
armen Guß GG 15. Kaltgehäuse auch im Daueöetrieb,
aus Edelstahl rostf€i, We*stoff Nr- 1.4301. Gehäuse
zusätzlich orange lackiert. Vier etwas höhenverstellbaß
Füße flir wackelfreies Aufslellen. Stabile Ausfiihrung,
Belastbarkeit der Heizplatte max. 1 50 kg. Anschlußfertig
mit 1.5 m Kabel.

Precision hot plate to 450'C
fype PZ 44
PZ 44 is a hot plate with automalic control for precise
tempe€turcs from 20 to 450'C. The required
temperature is preset on the digital regulator änd
remains automalically constant, The aclual temperature
js continuously displayed with 13 mm high numbeß.
The longlasting electric€l heating unit can be used in
three heating stages - 825 - 1650 - 3300 Watt. Each
stage can be fnely tuned from 10 to 100% by an
electrcnic ouiput control to prevenl overheating and any
after- healing due to excessive power. The heating
stages 825 and 3300 Watt, heat the total area of the
plate. The special 1650 Watt stage heats only the dght-
hand section of the plate. Due to creeping heat, the
temperalurc drops off fiom the righlhand section to the
left-hand plate edge, by approx. 40% (temperature
decl ine).
A low voltage 3-pole socket mounted on lhe dght'hand
side of the housing allows the following extras to be
connected (however not conditional):
1. Timeswitch, forswitching lhe heating unit on and off at

presettimes.
2, Conlact Themometer
3. Temperature fuse cut-out
As temoerature fuses musi have heat contact. a 4 mm
diameter hole has been bored on lhe edge of the fighl-
hand plate for lheir inseftion. The heating unit is
automatically cut off from the mains supply after lhe fuse
blows and the contact häs rcveded to the off position.
The fuse has to be renewed once it has blown.
Oetails and structure of PZ ,14
The hot plate is conslructed of solid, bwnistortion GG
15 casting. Cold housing, also in continuous ope€tion.
Matefial No. 1.4301, from rustproof high grade steel.
Centrc section is additionally sp€yed in omnge. Four
adjuslable feet for extra stability. Study conslruction,
150 kg max. hot plate ioad. Ready for connection wilh
1.5 m. cable.

The righl to make modilicalions serying further techni€l
development, is rcsetu€d

Anderungen, die dem lechn schen Fortschriti dienen, vofbehalten.

Best-Nr. P244t230 PZ4t400

230-240 V,50-60 Hz 2 x400 V,N+PE

3300Watt
zl40 mm x 290 mm

20'c...450'c
r1 K

310 mm x 475 mm

205 mm heighi

26 kg

zubehör Best.-Nr. / OrdeFNo.
Kabel mil Slecker iür Tem peratuFSicherung,
Schaltuhr oder Kontaktthemometer s 3 P Cable with plug fo. lem peraturetuse,

timeitch or contact-themometer

TenpeEtuFSicherungen (1 5'C)
a2- 1 2A- 1 56- 1 7 0- 1 A2-21 2-22&254" C
(r',4indesiabnahme 5 stück)

TS... TempeEtuetuse (1s'C)
a2- 1 2& 1 56- 1 7 0- 1 A2-21 2-224-254' C

Herstellunss.Prosramm
Hochtempe€lurNeizplatte aus TTAN bis 600'C - Heizp atlen
auch aus CERAN bls 500'C - Pläzisions-Helzllatlen - Siativ-
Heizplatien - Schnellverascher - fulehzweck-Heizbad m I großer
Tauchliefe' Sandbäder' Serien'Heizsediie - Mehdeck-
Heizge.äle Onsina MULTIHITZ - Wasser - und Olbäder -
Enhrick 0n9 - Sonderierigung,

Further Fabrications
Nlgh tempe6lule TITANIUI,I hot plate up lo 600'C - CEMN
healins plales lo 500'C' Precision hot plates - Sland hot plates
with suppoding rod €pid incneralof - Multi-purpose,
exlremery deep, healing bath - sand balh Se.is hsting
unils - lvullipulpose healing equipment -Waterand Oilbaths -
Develoomenl - Soecial ordeß.


