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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

14391-01 Sulfuric Acid Cartridge, 8.00 N
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Wasseranalyse

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname:

Stralle:

Ort:

Telefon:

E-Mail:

Internet:
Auskunftgebender Bereich:

1.4. Notrufnummer:

HACH LANGE GmbH
Willstatterstr. 11

D-40549 Disseldorf

+49 (0)211 5288-383
SDS@hach.com
www.de.hach.com

HACH LANGE GMBH
Hutteldorfer Straf3e 299 Top 6
A-1140 Wien

Tel. +43 (0)1 912 16 92 * Fax +43 (0)1 912 16 92 99
e-Mail: info-at@hach.com

HACH LANGE GMBH

Rorschacherstrasse 30a

CH-9424 Rheineck

Tel. +41 (0)71 848 55 66 99 * Fax +41 (0)71 886 91 66
e-Mail: info-ch@hach.com

Giftnotruf Mainz - 24 Stunden Notdienst - Tel.: +49 (0) 6131 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:

Korrosiv gegenuiber Metallen: Met. korr. 1
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautétz. 1A
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenschad. 1

Gefahrenhinweise:

Kann gegenulber Metallen korrosiv sein.
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Schwefelsaure ... %
Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenulber Metallen korrosiv sein.
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H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Sicherheitshinweise
P234 Nur in Originalverpackung aufbewahren.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussplen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter ausspdlen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Hinweis zur Kennzeichnung
Das Produkt ist als gefahrlich eingestuft gemafR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-N.

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
7732-18-5 Wasser 70-80 %
231-791-2 | |

7664-93-9 Schwefelsaure ... % 20-30 %
231-639-5 [016-020-00-8 |
Skin Corr. 1A; H314

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Nach Einatmen
An die frische Luft bringen. Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt
Sofort mit viel Wasser flr mindestens 15 Minuten abwaschen. Arzt konsultieren.
Sofort arztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte Veratzungen zu schwer heilenden Wunden fihren.
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Nach Augenkontakt
Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten ausspulen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeifiihren. 1 bis 2 Glas Wasser trinken.
Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund einfléRen.
Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzdégert auftretende Symptome und Wirkungen
Reizung und Atzwirkung, Husten, Atemnot
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4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel
Wasser

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht.
Durch Reaktion mit Metallen wird Wasserstoff abgegeben. Reagiert heftig mit Wasser.
Im Brandfall Entstehung gefahrlicher Brandgase oder Dampfe mdglich.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Hautkontakt durch Einhalten eines Sicherheitsabstandes oder Tragen geeigneter Schutzkleidung vermeiden .

Zusiétzliche Hinweise
Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den ortlichen behoérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Persénliche Schutzausristung verwenden.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen und als besonders Uiberwachungsbedurftigen Abfall entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
13. Hinweise zur Entsorgung

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Dampfe und Spriihnebel nicht einatmen. Nur in gut bellfteten Rdumen verwenden.
Weitere Angaben zur Handhabung

Hinweise auf dem Etikett beachten.

7.2. Bedinqgungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Vor Hitze schiitzen. Behalter dicht verschlossen an einem trockenen, gut beliifteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Gegen Basen, Oxidationsmittel, Metalle schiitzen

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Unter Verschluss oder nur flr Sachkundige oder deren Beauftragte zuganglich aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Chemische Analytik
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbegr. Art

7664-93-9 (OLD) Schwefelsaure 05E 1 MAK

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
Keine bekannt.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Die Art der Schutzausristung muss je nach Konzentration und Menge des geféhrlichen Stoffes am Arbeitsplatz
ausgewahlt werden.

Schutz- und HygienemaBnahmen
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz

Handschutz
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder Nitrilkautschuk der Kategorie Ill gemaf EN 374. Bei
Vollkontakt: Handschuhmaterial: Viton Schichtdicke: 0,70 mm Durchbruchzeit: >480 min. Bei Spritzkontakt:
Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk Schichtdicke: 0,40 mm Durchbruchzeit: >30 min

Koérperschutz
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Atemschutz

Fir ausreichende Beliiftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flussig
Farbe: farblos
Geruch: stechend
pH-Wert (bei 20 °C): <05
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt: Keine Daten verfugbar
Siedebeginn und Siedebereich: 100 °C
Sublimationstemperatur: nicht anwendbar
Erweichungspunkt: nicht anwendbar
Pourpoint: nicht anwendbar
Flammpunk: nicht anwendbar
Entziindlichkeit
Feststoff: nicht anwendbar
Gas: nicht anwendbar

Explosionsgefahren
nicht anwendbar

Untere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
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Obere Explosionsgrenze:

Zindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur

Feststoff:
Gas:

Zersetzungstemperatur:

Brandférdernde Eigenschaften

nicht anwendbar
Dampfdruck:
Dampfdruck:
Dichte (bei 20 °C):
Schittdichte:
Wasserl6slichkeit:

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln

Keine Daten verfugbar
Verteilungskoeffizient:
Dyn. Viskositat:

Kin. Viskositéat:
Auslaufzeit:

Dampfdichte:

Verdampfungsgeschwindigkeit:

Lésemitteltrennprifung:
Lésemittelgehalt:
9.2. Sonstige Angaben

Festkorpergehalt:

nicht anwendbar

nicht anwendbar

nicht anwendbar
nicht anwendbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verflgbar

1,535 g/cm?
nicht anwendbar

16slich

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verflgbar

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat

Korrosiv gegenuiber Metallen

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Reagiert mit den folgenden Stoffen: Alkalimetalle, Erdalkalimetalle, Metalle, Basen

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. Zersetzt sich beim Erhitzen.

10.5. Unvertriagliche Materialien

Basen, Oxidationsmittel, Metalle
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Durch Reaktion mit Metallen wird Wasserstoff abgegeben.

Weitere Angaben

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
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Akute Toxizitat

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Reiz- und Atzwirkung
Verursacht Veratzungen der Haut und der Augen.

Sensibilisierende Wirkungen
Keine bekannte Wirkung.

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Enthalt keinen als krebserzeugend eingestuften Bestandteil
Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei einmaliger Exposition
Keine bekannte Wirkung.
Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition
Keine bekannte Wirkung.
Aspirationsgefahr
Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizitat
Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Angaben zur Toxikologie liegen nicht vor.

Allgemeine Bemerkungen
Weitere gefahrliche Eigenschaften kénnen nicht ausgeschlossen werden. Die beim Umgang mit Chemikalien
Ublichen VorsichtsmafRnahmen sind zu beachten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Fur das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
12.4. Mobilitat im Boden

Keine Daten verfligbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfligbar

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine bekannte Wirkung.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
In Ubereinstimmung mit den értlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen.

Abfallschliissel Produkt
160506 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; Laborchemikalien, die aus gefahrlichen Stoffen
bestehen oder solche enthalten, einschlieRlich Gemische von Laborchemikalien; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel Produktreste
160506 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; Laborchemikalien, die aus gefahrlichen Stoffen
bestehen oder solche enthalten, einschliellich Gemische von Laborchemikalien; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung
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160506 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in

Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; Laborchemikalien, die aus gefahrlichen Stoffen
bestehen oder solche enthalten, einschliellich Gemische von Laborchemikalien; gefahrlicher Abfall

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaBe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrénkungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)

UN 2796
Schwefelsaure

Sonstige einschlagige Angaben zum Binnenschiffstransport

Nicht geprift
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer: UN 2796
14.2. OrdnungsgemaRe Sulphuric acid
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Marine pollutant:
Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ): 1L

Freigestellte Menge: E2

EmS: F-A, S-B

Trenngruppe: acids
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer: UN 2796

14.2. OrdnungsgemaéRe Sulphuric acid

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: Il

Gefahrzettel: 8
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Begrenzte Menge (LQ) Passenger:
Passenger LQ:
Freigestellte Menge:

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 851

IATA-Maximale Menge - Passenger: 1L

IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 855

IATA-Maximale Menge - Cargo: 30L
14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND: nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine Daten verfugbar

14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
nicht anwendbar

Sonstige einschldagige Angaben
Dieses Produkt kann als Teil eines chemischen Kits versandt werden und enthalt verschiedene
zusammenpassende Waren fur Analyse- oder Testzwecke. Dieses Kit wiirde die folgende Klassifikation
aufweisen: UN3316 Chemie- Testsatz, Klasse 9, Verpackungsgruppe I
Diese Transportangaben gelten fiir die Gesamtpackung

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG). Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende
Mutter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: WGK-Selbsteinstufung

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Uberarbeitet am: 03.06.2015
Abschnitte des Sicherheitsdatenblatts, die Gberarbeitet wurden: 2, 4, 11

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H290 Kann gegenulber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Weitere Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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