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C-MAG HS 7 digital
/// Datenblatt

Magnetrihrer mit Heizung und Heizplatte aus Glaskeramik, diese zeichnet sich durch eine sehr gute chemische
Bestandigkeit aus.

- Leistungsstarker Motor fur Rihrmengen bis 10 | (H20)

- Gleichzeitige digitale Anzeige von Soll- und Ist-Temperaturen Gber LCD-Anzeige

- Direkte Anschlussmoglichkeit fur PT 1000 Temperaturfuhler zur prazisen Temperaturregelung (im Lieferumfang
enthalten)

- Regelgenauigkeit im Medium +/- 0,5 K (in Verbindung mit PT 1000)

- Istwertanzeige der Temperatur im Medium mit 0,1 K Auflésung bei Verwendung des Temperaturfiihlers PT 1000
- 3 wahlbare Betriebsarten (Standard, Sicher, Verstellschutz)

- Fester Sicherheitskreis von 550 °C
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- Hot Top indicator >> Warnung bei hei3er Oberflache zum Schutz vor Verbrennungen!
- Fehlercodeanzeige bei Storung
- Abgesetzte Bedienflache zum Schutz vor auslaufenden Flissigkeiten
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Technische Daten
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Ruhrstellenanzahl

1

Rihrmenge max. pro Ruhrstelle (H20) [I] 10
Motorleistung Abgabe [W] 15
Drehrichtung Motor links
Einstellméglichkeit Drehzahl Skala0-6
Drehzahlbereich [rpm] 100 - 1500
Ruhrstdbchenlange max. [mm] 80
Eigenerwarmung Aufstellflache durch max. Riihren (RT:22°C/Dauer:1h) [+K] 1
Heizleistung [W] 1000
Temperaturanzeige Soll-Wert LCD
Temperaturanzeige Ist-Wert LCD
Heiztemperaturbereich [°C] 50 - 500
Einstellméglichkeit Heiztemperatur Drehknopf
Aufheizgeschwindigkeit Heizplatte [K/min] 5
Einstellgenauigkeit Heizplattentemperatur [K] 5
Anschluss fiir ext. Temperaturmessfiihler PT1000
Sicherheitskreis fest [°C] 550
Aufstellflache Werkstoff Keramik
Aufstellflache Abmessungen [mm] 180 x 180
Abmessungen (B x H x T) [mm] 215 x 105 x 330
Gewicht [kg] 5
Zulassiger Umgebungstemperaturbereich [°C] 5-40
Zulassige Relative Feuchte [%] 80
Schutzart nach DIN EN 60529 IP 21
Spannung [V] 230/120/100
Frequenz [HZ] 50/60
Gerateaufnahmeleistung [W] 1020
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