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OCULUS Design-Hubtische

Ergonomisch und formschon

Die OCULUS Design-Hubtische sind je nach individueller Anforderung in verschiedenen Ausfiihrungen erhaltlich.
Alle Hubtische sind mit Tasten elektromotorisch hdhenverstellbar und haben zusatzlich héhenverstellbare FiiBe
zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Optional konnen statt der FiiBe auch Rollen montiert werden.

Die Tischplatte besteht aus einer HPL-Platte (High Pressure Laminate). Diese Hochdruck-Schichtstoffplatten
sind weitgehend unempfindlich gegen chemische und thermische Einflisse. Sie zeichnen sich besonders durch
ihre durchgehende Harte und groBe Festigkeit mit porenlosen Oberflachen aus. Daher eignen sie sich besonders
fiir den Einsatz in medizinischen Bereichen.

Die Oberflache der Tischplatte ist Hochglanz reinweif3. Die Kanten sind mit Echtholzfurnier ,Nussbaum" um-
leimt. Alternativ ist eine Komplettlackierung der Tischplatte in RAL 9002 grauwei3 moglich. Weitere Farben und
Holzfurniere auf Anfrage.

Der TischfuB3 ist aus Aluminium und hellgrau pulverbeschichtet. Die Hubsdule der asymmetrischen Tische kann
auf Wunsch rechts- oder linksseitig montiert werden.

Eingerate-Hubtisch | Zweigerdte-Hubtisch | Zweigerate-Hubtisch | Eingerdte-Hubtisch

asymmetrisch symmetrisch mit Delta-Tischplatte rollstuhlgerecht
asymmetrisch
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37374 < 37377 - 37378 ¥ 37410
TischplattengroBe 770 x 550 mm 960 x 500 mm 961 x 530 mm 960 x 460 mm
Hub 670 x 870 mm 670 x 870 mm 670 x 870 mm 670 x 870 mm
Gewicht 38 kg 40 kg 39 kg 41 kg
max. Tragkraft 80 kg 80 kg 80 kg 80 kg
Elektr. Anschluss 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V

Die Hohe der OCULUS Design-Hubtische lasst sich mit Auf-/Ab-Tasten, die in der Tischkante eingelassen sind,
einstellen. Die Tasten sind beleuchtet und auch in abgedunkelten Rdumen gut zu bedienen.

> Echtholzfurnier ,Nussbaum” > Auf-/Ab-Tasten
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